Приложение № 2.
Состав оборудования и ПО ParsecNET 3

1. Топология
RS-485				Ethernet			Смешанная	
Интерфейсы: 			NI-A01		 _____	CNC-12-IP_____         CNC-14-IP_____[image: ]   










2. Контроллеры
	
	Стандартный корпус
	Корпус на DIN-рейку

	Ethernet
	
NC-100K-IP          ___
	
NC-8000 - D           _____


	RS-485 + Ethernet
	 NC-8000               ___
NC-32K.M             ___
	



Модуль сопряжения с турникетами UIM-01 	___
3. Считыватели
	
	EmMarin/HID
	Mifare

	Внутренние
	PNR-EH19        ___  PNR-EH29        ___
PNR-EH26       ___   PNR-EH36        ___
	PNR-P19       ___ PNR-P29         ___
PNR-P26         ___ PNR-P36        ___

	Уличные
	PNR-EH15        ___
	PNR-P15         ___

	Настольные
	PR-EH08        ___
	PR-P18        ___



Сторонние считыватели: 	   _____    Считыватель PRG-07.N	  _____  ACTIVETAG.2         ____
Интерфейс NI-TW	                _____    	                                                       ACTIVETAG.I2        ____
4. Лицензии
СКУД ParsecNET3 
Базовая лицензия:  	PNSoft-08		PNSoft-16		PNSoft-32		PNSoft-MAX
Доп. модули:	PNSoft-AR		PNSoft-VV		PNSoft-PO		PNSoft-PI
			PNSoft-AI		PNSoft-VI		PNSoft-DS ___		PNSoft-WS ___

Лицензия PNSoft - Professional
СКУД ParsecNET Office 
Базовая лицензия:  PNOffice-02		PNOffice-08		PNOffice-16		
Доп. модули:	PNOffice-AR		PNOffice-Pl		PNOffice-WS ___

5. Спецификация
	№
	Наименование
	Количество

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
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